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23CI1205

23CI1206

23CI1207

23CI1208

23CI1209

23CI1210

23CI1211

23CI1212

23CI1213

23CI1214

23CI1205/A

23CI1205/B

23CI1215
23CI1216
23CI1217
23CI1218
23CI1219

23CI1215/A

23CI1220

23CI1221

23CI1222

23CI1223

23CI1224

23CI1225

23CI1226

23CI1227

23CI1228

23CI1229

MANOMETRI AD U IN VETRO
Montati su tavoletta di legno. Scala mobile per aggiu-
stamento fine dello zero (ad esclusione della scala 
0/100 mm C.A.). Funzionanti con liquidi P.S. 1,00 o 
mercurio. Se ne consiglia l’uso in ambienti protetti.
Divisione: 0,2 mm. C.A.
Precisione: ± 1 divisione
Scala 0/100 mm C.A. 
h totale mm 260 - Peso netto kg 0,18
Scala 0/200 mm C.A. 
h totale mm 360 - Peso netto kg 0,28
Scala 0/300 mm C.A. 
h totale mm 460 - Peso netto kg 0,36
Scala 0/400 mm C.A.
h totale mm 560 - Peso netto kg 0,44
Scala 0/500 mm C.A.
h totale mm 660 - Peso netto kg 0,50
Scala 0/600 mm C.A. 
h totale mm 760 - Peso netto kg 0,60
Scala 0/800 mm C.A.
h totale mm 960 - Peso netto kg 0,72
Scala 0/1000 mm C.A. 
h totale mm 1160 - Peso netto kg 0,85
Scala 0/1500 mm C.A.
h totale mm 1660 - Peso netto kg 1,10
Scala 0/2000 mm C.A. 
h totale mm 2160 - Peso netto kg 1,50

Ricambi:
Scale di ricambio in politene rigido bianco (in caso 
di richiesta specificare la scala)
Vetri di ricambio (in caso di richiesta specificare la 
scala)

MANOMETRI AD U IN PLEXIGLAS
Caratteristiche come i modelli precedenti in vetro, ma 
con tubo sagomato ad U in plexiglas infrangibile.
Possono funzionare con liquidi aventi peso specifico 
1,00 o mercurio.
Si consiglia di utilizzarli con acqua distillata o con 
liquido fluorescente verde, art. CI 1195, per solo uso 
saltuario

Scala 0/300 mm C.A.
Scala 0/400 mm C.A. 
Scala 0/500 mm C.A. 
Scala 0/600 mm C.A.
Scala 0/800 mm C.A.

Tubo ad U in plexiglas di ricambio (in caso di richiesta 
specificare la scala)

MANOMETRI  AD  U IN VETRO MONTATI SU 
PROFILATO METALLICO VERNICIATO
Scala mobile per aggiustamento fine dello zero. Funzio-
nanti con liquidi P.S. 1,00 o mercurio. Possono essere 
utilizzati anche all’esterno.
Divisione: 2 mm. C.A.
Precisione: ± 1 graduazione.
Scala 0/300 mm C.A. 
h totale mm 460 - Peso netto kg 0,350
Come detto, ma con protezione frontale in plexiglas 
Peso netto kg 0,450
Scala 0/400 mm C.A.
h totale mm 560 - Peso netto kg 0,450
Come detto, ma con protezione frontale in plexiglas 
Peso netto kg 0,550
Scala 0/500 mm C.A. 
h totale mm 660 - Peso netto kg 0,520
Come detto, ma con protezione frontale in plexiglas 
Peso netto kg 0,700
Scala 0/600 mm C.A. 
h totale mm 760 - Peso netto kg 0,630
Come detto, ma con protezione frontale in plexiglas 
Peso netto kg 0,800
Scala 0/800 mm C.A.
h totale mm 960 - Peso netto kg 0,700
Come detto, ma con protezione frontale in plexiglas 
Peso netto kg 0,950

U-SHAPED GLASS PRESSURE GAUGES.
Fitted to wooden mounting. Mobile scale for precise 
zero adjustment (except for 0/100 mm W.C. scale). Can 
be used for liquids with 1.00 S.G. or mercury. Should 
be used in sheltered areas.
Graduation: 0,2 mm. W.C.
Accuracy: ± 1 graduation
Scale 0/100 mm W.C. 
total h 260 mm - Net weight 0.18 kg
Scale 0/200 mm W.C. 
Total h 360 mm - Net weight 0.28 kg
Scale 0/300 mm W.C. 
Total h 460 mm - Net weight 0.36 kg
Scale 0/400 mm W.C. 
Total h 560 mm - Net weight 0.44 kg
Scale 0/500 mm W.C. 
Total h 660 mm - Net weight 0.50 kg
Scale 0/600 mm W.C. 
Total h 760 mm - Net weight 0.60 kg
Scale 0/800 mm W.C. 
Total h 960 mm - Net weight 0.72 kg
Scale 0/1000 mm W.C. 
Total h 1160 mm - Net weight 0.85 kg
Scale 0/1500 mm W.C. 
Total h 1660 mm - Net weight 1.10 kg
Scale 0/2000 mm W.C. 
Total h 2160 mm - Net weight 1.50 kg

Spare parts:

Spare scales in hard white polythene (specify re-
quired scale when ordering)
Spare glass (specify required scale when order-
ing)

U-SHAPED MANOMETERS IN PLEXIGLASS
These have the same characteristic as the above 
models in glass, but with a U-shaped pipe in shatter-
proof plexiglass.

Can be used for liquids with a 1.00 S.G. or mercury.
Should be used with distilled water or green fluorescent 
liquid, art. CI1195, only for occasional use.

Scale 0/300 mm w.c.
Scale 0/400 mm w.c
Scale 0/500 mm w.c.
Scale 0/600 mm w.c.
Scale 0/800 mm w.c.

Spare U-shaped plexiglass pipe 
(specify required scale when ordering)

U-SHAPED PRESSURE GAUGES MOUNTED ON 
PAINTED METAL SECTION
Mobile scale for precise zero adjustment. Can be used 
for liquids with 1.00 S.G. or mercury.   Can also be 
used outdoors.
Graduation: 2 mm. W.C.
Accuracy: ± 1 graduation
Scale 0/300 mm W.C.
total h  460  mm - Net weight 0.350 kg
As above, but with front guard in plexiglass 
Net weight 0.450 kg
Scale 0/400 mm W.C.
total h  560  mm - Net weight 0.450 kg
As above, but with front guard in plexiglass  
Net weight 0.550 kg
Scale 0/500 mm W.C.
total h  660  mm - Net weight 0.520 kg
As above, but with front guard in plexiglass 
Net weight 0.700 kg
Scale 0/600 mm W.C.
total h  760  mm - Net weight 0.630 kg
As above, but with front guard in plexiglass 
Net weight 0.800 kg
Scale 0/800 mm W.C.
total h  960  mm - Net weight 0.700 kg
As above, but with front guard in plexiglass 
Net weight 0.950 kg
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23CI1205/A

23CI1220/B

Ricambi:

Scale di ricambio in politene rigido  bianco (in caso 
di richiesta specificare la scala)
Vetri di ricambio (in caso di richiesta specificare la 
scala)

Accessori di riempimento: vedere liquidi 
manometrici, sezione L. 

Spare parts:

Spare scales in hard white polythene (specify re-
quired scale when ordering)
Spare glass (specify required scale when order-
ing)

Filling accessories : see manometric liq-
uids,
section L.

Art. 23CI1208

Art. 23CI1223
Art. 23CI1222

Art. 23CI1216


